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Die Reinigung der Acryl-Schirmstoffe sollte regelmaBig und mindestens ein- bis
zweimal pro Jahr durchgefiihrt werden. Bitte beachten Sie folgende Pflegehinweise:

Den Schirm am besten im voll aufgespannten Zustand mit einer weichen Biirste und
sanftem Wasserstrahl reinigen. Fiir grof3e Schirme ist eine Hebebiihne von Vorteil. Zur
Reinigung der Schirm-Innenseite sorgen sie fiir eine wasserundurchléssige Bodenab-
deckung. Schiitzen Sie dabei auch gegebenfalls am Schirm montierte Heizstrahler und
Lautsprecher-Boxen.

Bei normaler Verschmutzung geniigt meist die griindliche Reinigung mit klarem Wasser.
Priifen Sie vor einer intensiven Reinigung, welche Spezialreiniger verwendet werden
sollen. Wir empfehlen die nachfolgenden Produkte, unser Kundendienst berat Sie gerne.

Bitte niemals zur Reinigung der Bespannung Hochdruckstrahler, Dampfreiniger
oder Dampfstrahler verwenden, dadurch wiirde die Wasserundurchladssigkeit der
Bespannung verloren gehen. Ausgenommen sind Volants und Vorhdnge.

Intensive Grundreinigung
Witterungsverschmutzungen befinden sich in der Regel auf der Auf3enseite des Tuchs,
diese lassen sich durch Poly-Tex Cleaner einfach beseitigen.

Reinigung Stockflecken
Stockflecken, erkennbar durch schwarze Punkte auf der Innenseite, lassen sich nur mit
Tento-Clean bzw. Schimmalgin spezial entfernen.

Stockflecken auf hellen Stoffen

Schimmalgin spezial ist anzuwenden fiir die Beseitigung von Stockflecken und orga-
nisch-biologischen Verschmutzungen (Schimmel, Algen, RuB, Bakterien ...) auf hellen
Stofffarben 010, 021 und 023.

Stockflecken auf dunklen Stoffen

Tento-Clean ist anzuwenden fir die Beseitigung von Stockflecken und organisch-bio-
logischen Verschmutzungen (Schimmel, Algen, RuB, Bakterien ...) auf allen Stofffarben
ausgenommen 010, 021 und 023.

Nachimpragnierung
Nach jeder Reinigung mit Reinigungsmitteln muss eine Nachimpragnierung erfolgen.
Verwenden Sie dazu Easy-Top-Impragnierung.

Alle genannten Spezialreiniger kbnnen Sie direkt iber Meiss| beziehen.



